5. Mocowanie lamel

Dach lamelowy Kitzbuhel

Rynny lamelowe

Silnik Lamele ' Rury deszczowe muszg by¢ zawsze montowane
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Wiozy¢ lamele w osie.
Zabezpieczy¢ $rubg
blokujgca
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Przy zastosowaniu wkretarki nalezy ustawi¢ obroty na minimum.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy lamele sg przymocowane.

Aby utatwi¢ montaz, nalezy zaczg¢ od montowania lamel naprzeciwko
silnika.
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Dach lamelowy Kitzbuhel

6. Mocowanie lamel ledowych

Ledowe lamele
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Lamellendach Kitzhiihel

6. Mocowanie lamel ledowych

1 Wiozenie lampek LEDOWYCH w o$ lameli:
1. Zdjg¢ profil z dyfuzorem.

2. Wiozy¢ kabel i wtyczke do kotnierza.

3. Wiozy¢ lamele do osi.

4. Podtgczy¢ diody LED.

5. Zatozy¢ profil na dyfuzor.

2 Mocowanie lamel (taka sama procedura jak w rozdziale 5):

1. Wtozy¢ listwy w osie.
2. Zabezpieczy¢ srubg blokujgca



7. POZYCJONOWANIE LAMEL NA 90°.

Dach lamelowy Kitzbuhel

V4

Za pomocg ptaskiego klucza 13 mm obrécic¢
0$ kwadratowg (1 i ustawi¢ lamele w pionie
(patrz A ponizej).

Pozycja
lamel 90°
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